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(54) Koffer, insbesondere Handwerkzeugmaschinenkoffer, mit einer Saugeinrichtung 

(57) Die Erfinduhg geht aus von einem Koffer, insbesondere 
Handwerkzeugmaschinenkoffer, mit einem Gehause (10), 
in dem in einem Gehauseteil (12) ein Stauraum (14) ange- 
ordnet ist, insbesondere fur erne Handwerkzeugmaschine 
(18). 

Es wird vorgeschlagen, daft in einem Gehauseteil (12) des 
Gehauses (10) eine Saugeinrichtung (16, 38) angeordnet 
ist. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Koffer, insbe- 5 
sondere einem Handwerkzeugmaschinenkoffer, nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

[0002] Aus der Druckschrift DE84 27 020U1 ist ein 
Tragkoffer aus Kunststoff zur Aufnahme von Elektrowerk- 
zeugen bekannt, der aus zwei Tragkofferteilen zusammen- 10 
gesetzt ist. Die beiden Tragkofferteile sind iiber zwei Schar- 
niere kiappbar miteinander verbunden und bilden zusam- 
men einen Stauraum zur Aufnahme von verschieden groBen 
Eiektrowerkzeugen. An den jeweiligen Innenseiten der 
Tragkofferteile sind abschnittsweise unterschiedlich hohe 15 
Stege als Raumteilungs- und Stutzungselemente am Boden 
angeformt. 

[0003] Es ist bekannt. Handwcrkzcugmaschincn in Hand- 
werkzeugmaschinenkofTern zu transportieren, wodurch der 
Transport vereinfacht und die Handwerkzeugmaschine vor 20 
auBeren Einfiiissen auf dem Transport geschutzt werden 
kann. Urn einen Arbeitsplatz wahrend einer Arbeit mit der 
Handwerkzeugmaschine sauber zu halten und/oder nach der 
Arbeit zu saubern, sind separate Saugeinrichtungen bekannt. 

25 

Vorteile der Erfindung 

[0004] Die Erfindung geht aus von einem Koffer, insbe- 
sondere von einem Handwerkzeugmaschinenkoffer, mil ei- 
nem Gehause, in dem in einem Gehauseteil ein Stauraum 30 
angeordnet ist, insbesondere fur eine Handwerkzeugma- 
schine. 

[0005] Es wird vorgeschlagen, daB in einem Gehauseteil 
des Gehauses eine Saugeinrichtung angeordnet ist Die 
Saugeinrichtung und ein im Stauraum transportierbarer Ge- 35 
genstand, insbesondere eine Handwerkzeugmaschine, kon- 
nen besonders komfortabel transportiert werden. Eine zu- 
satzliche, separat zu transportierende Saugeinrichtung kann 
verrnieden werden. Ferner stent einem Benutzer des im Kof- 
fer transportierbaren Gegenstands stets eine Saugeinrich- 40 
tung zur Verfugung. 

[0006] Wird das den Stauraum bildende_Gehauseteil und 
das Gehauseteil der Saugeinrichtung einstiickig ausgefuhrt, 
konnen zusatzliche Bauteile, Gewicht, Montageaufwand 
und Bauraum eingespart und es kann ein vorteilhaft groBer 45 
Stauraum erreicht werden. 

[0007] Grundsatzlich besteht jedoch die Moglichkeit, das 
Gehause mehrteilig auszufuhren. Ist die Saugeinrichtung 
bzw. das die Saugeinrichtung beinhaltende Gehauseteil mit 
losbaren Verbindungsmitteln mit dem den Stauraum bein- 50 
haltenden Gehauseteil verbunden, kann die Saugeinrichtung 
als kompakte, leichte Einheit genutzt werden, beispiels- 
weise vorteilhaft in beengten Platzverhaltnissen. 
[0008] Femer wird vorgesclilagen, da8 Einzelteile der zu 
transportierenden Handwerkzeugmaschine und der Saug- 55 
einrichtung zumindest teilweise einstiickig ausgefuhrt sind 
bzw. sowohl bei der Saugeinrichtung als auch bei der Hand- 
werkzeugmaschine Verwendung finden, wie insbesondere 
eine Antriebseinheit, ein Netzteil und/oder eine Akkuein- 
heit Hierdurch konnen Bauteile, Bauraum, Gewicht und 60 
Kosten eingespart werden. Besitzen die Saugeinrichtung 
und die Handwerkzeugmaschine gegenseitig kompatible 
Akkus, kann ein flexibler Betrieb und eine hohe Betriebs- 
dauer erreicht werden. Ferner konnen die Akkus mit einer 
gcmcinsamcn, kostcngiinStigcn Lades tation gcladcn wcr- 65 
den. 

[0009] Eine Ansaugofmung und/oder eine Luftausblasoff- 
nung kann im Gehause integriert sein. Hierdurch kann die 
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Saugeinrichtung benutzt. werden, ohne daB das Gehause ge- 
offnet werden, muB. Der Stauraum bleibt gegen Staub bzw. 
Verschmutzung geschutzt. Konstruktiv einfach und kosten- 
gunstig konnen die Offnungen durch einen Sianzvorgang in 
das Gehause eingebracht oder bei dessen Herstellung mit 
angeformt werden, beispielsweise bei einem Kunststoffge- 
hause in einem Spritzvorgang. Grundsatzlich kann jedoch 
die Saugeinrichtung selbst Ansaugoffnungen und/oder Luft- 
ausblasoffnungen auf weisen. 

[0010] Durch die vorteiihafte Anordnung eines Motors 
undeines Filters der Saugeinrichtung auf einer Seite des Ge- 
hauses kann eine platzsparende Anordnung erreicht werden. 
Femer konnen kurze Wege zwischen dem Motor und dem 
Filter realisiert werden, was zur Einsparung an Bauteilen 
fuliren kann. Durch die Anordnung an einer Seite, insbeson- 
dere Langsseite, kann zusatzlich der Tragekomfort durch 
eine vorteiihafte Gewichtsverteilung erhoht werden. 
[0011] Fcmcr wird vorgcscfilagcn, daB cine Scitc des Ge- 
hauses ergonomisch geformt ist. Durch die Anpassung des 
Gehauses an einen menschlichen Korper, insbesondere an 
eine Ruckenpartie eines Bedieners, kann mit einer entspre- 
chenden Trageeinrichtung erreicht werden, das der Koffer 
besonders komfortabel getragen werden kann, beispiels- 
weise auf dem Rucken. Durch die Moglichkeit den Koffer 
komfortabel am Korper zu tragen, konnen die Hande eines 
Bedieners fur andere Aufgaben frei gehalten werden, bei- 
spielsweise zum Arbeiten mit einer Handwerkzeugma- 
schine und/oder zum Fuhren eines Saugrohrs usw. 
[0012] Ist im Gehause eine Steckdose fur eine elektrische 
Handwerkzeugmaschine angeordnet, kann mit dieser vor- 
teilhaft der Betrieb der Handwerkzeugmaschine mit der 
Saugeinrichtung gekoppelt und durch Betadgen der Hand- 
werkzeugmaschine die Saugeinrichtung aktiviert werden. 
Eine separate Bedienung der Saugeinrichtung kann vermie- 
den und der Komfort kann gesteigert werden. Es kann eine 
sogenannte Femschaltung realisiert werden. 
[0013] Urn eine hohe Flexibility zu gewahrleisten, kann 
die Saugeinrichtung vorteilhaft mit einer AnschiuBsteile fur 
eine 9,6 bis 24 V-Spannungsversorgung ausgeriistet sein. 
Die Saugeinrichtung kann beispielsweise mit einer Span- 
nungsversorgung eines Kraftfalirzeugs oder eines Schiffs 
usw. betrieben werden. 

Zeichnung 

[0014] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden 
Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind Ausfuh- 
rungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die 
Beschreibung und die Anspruche enthalten zahlreiche 
Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merk- 
male zweckrnaBigerweise auch einzeln betrachten und zu 
sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. 
[0015] Es zeigen: 

[0016] Fig. 1 einen Koffer mit einer Handwerkzeugma- 
schine und einer integrierten Saugeinrichtung und 
[0017] Fig. 2 eine Variante nach Fig. 1 mit einer einstuk- 
kig ausgefuhrten Antriebseinheit. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

[0018] Fig. 1 zeigt einen Handwerkzeugmaschinenkoffer 
mit einem Gehause 10 aus Kunststoff, in dem in einem Ge- 
hauseteil 12 ein Stauraum 14 fur eine Handwerkzeugma- 
schine 18 in Form einer Bohmiaschine angeordnet ist. Erfin- 
dungsgcmaB ist im Gehauseteil 12 cine Saugeinrichtung 16 
und deren Zubehor angeordnet, und zwar ein Saugeinrich- 
tungsschlauch 46 und ein Aufsatzstuck 30 fur den Saugein- 
richtungsschlauch 46. Die Saugeinrichtung 16 und der Stau- 
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raum 14 sind durch eine Gehausewand 42,getrennL An dem 
Gehauseieii 12 ist ein Deckel 40 beweglich in eine in Spritz- 
guBvcrfahrcn angeformt. Ein Deckel 40 kdnnte auch an dem 
den Siauraum 14 bildenden Gehauseteil 12 mil losbaren 
oder un losbaren Befestigungsmitteln montiert sein. Ferner 
isi denkbar. da6 eine Saugeinrichtung in einem Deckel eines 
Wcrk/cugskofters angeordnet ist. 

1 001 9 1 Das Gehauseteil 12 besitzt eine Ansaugoffnung 20 
und eine Luliausblasoffnung 22. Die Offnungen 20, 22 sind 
in <«ci!cnuhcrliegenden Seitenwande des Gehauseteils 12 
durch cin SpritzguBverfahren angeformt. Die Saugeinrich- 
lung 16 kann mil geschlossenem Deckel 40 betrieben wer- 
dcn. 

|0020| 1 • in Moi or 24 und ein Filter 26 der Saugeinrichtung 
16 sind uuf einer Seite des Gehauses 10 angeordnet, und 
/.u :ir an iter cincm Handgriff 44 gegen uber liegen den Langs- 
sciic. umlurch eine vorteilhafte Gewichtsverteilung erreicht 
\\ ird. 

|002 1 1 Dcr Deckel 40 besitzt eine an eine Ruckenform ei- 
nes Bcdicncrs ergonomisch angepaBte AuBenseite. Mit ei-' 
ner KuVkeniruuceinrichtung 34 kann das Gehause 10 auf 
dem Riicken komiortabel transportiert werden. 
|0022| Ini Gehauseteil 12 ist eine Steckdose 28 fur die 
cleklrisch heiriebene Bohrmaschine, angeordnet. Uber die 
Steckdose 28 kann der Betrieb der Bohrmaschine mit der 
Suugcinrichuing 16 gekoppelt und durch Betaugen der 
Bohrmaschine uber einen Schalter 32 die Saugeinrichtung 
16 akiivierl werden. Die Saugeinrichtung 16 und die Bohr- 
maschine hesiizcn ein gemeinsames, nicht naher dargestell- 
les Nei/ieil. 

1 0023 1 Das Gehauseteil 12 weist zudem eine AnschluB- 
stelle 36 fur eine 12 V-Spannungsversorgung auf, wodurch 
die Saugeinrichtung 16 beispielsweise in Kraftfahrzeugen 
genutzt werden kann. 

[0024 1 In Fig. 2 ist ein altemativer Handwerkzeugmaschi- 
ncnkofler mil einer Saugeinrichtung 38 und einer Bohrma- 
schine dargesielll. I in wesentlichen gleichbleibende Bau- 
leilc sind grundsatzlich mit den gleichen Bezugszeichen be- 
ziffen. Femer kann beziiglich gleichbleibender Merkmale 
und Funktionen auf die Beschreibung zum Ausfiihrungsbei- 
spiel in Fig. 1 verwiesen werden. 

[0025 J Eine Antriebseinheit 50 der Bohrmaschine und der 
Saugeinrichtung 38 sind einstiickig ausgefuhrt. Mit der An- 
triebseinheit 50 der Bohrmaschine ist uber eine Werkzeug- 
halterung48 und uber eine Antriebsverbindung in der Saug- 
einrichtung 38 die Saugeinrichtung 38 antreibbar. 

Bezugszeichen 

10 Gehause 
12 Gehauseteil 
14 Stauraum 
16 Saugeinrichtung 
18 Handwerkzeugmaschine 
20 Ansaugoffnung 
22 Luftausblasoffnung 
24 Motor 
26 Filter 
28 Steckdose 
30 Aufsatzstuck 
32 Schalter 

34 Riicken trageein rich tun g 
36 AnschluBstelle 
38 Saugeinrichtung 
40 Deckel 
42 Gehausewand 
44 Handgriff 

46 Saugeinrichtungsschlauch 
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48 Werkzeughalterung 
50 Antriebseinheit 

Paten tan spruche 

L Koffer, insbesondere Handwerkzeugmaschinenkof- 
fer. mil einem Gehause (10), in dem in einem Gehause- 
teil (12) ein Stauraum (14) angeordneten ist, insbeson- 
dere fur eine Handwerkzeugmaschine (18), dadurcb 
gekennzeichnet, daB in dem Gehauseteil (12) des Ge- 
hauses (10) eine Saugeinrichtung (16, 38) angeordnet 
ist. 

2. Koffer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das den Stauraum (14) bildende Gehauseteil (12) 
und das Gehauseteil der Saugeinrichtung (16, 38) ein- 
stiickig ausgefuhrt sind. 

3. Koffer nach Anspruch l^oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zumindest Einzcltcilc dcr Saugeinrich- 
tung (38) und einer im Stauraum (14) transportierbaren 
Handwerkzeugmaschine (18) einstiickig ausgefuhrt 
sind. 

4. Koffer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Antriebseinheit (50) der Handwerkzeugma- 
schine (18) und der Saugeinrichtung (38) zumindest 
leilweise einstiickig ausgefiihrl sind. 

5. Koffer nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Netzteil der Handwerkzeugmaschine 
(18) und der Saugeinrichtung (16, 38) zumindest teil- 
weise einstiickig ausgefuhrt sind. 

6. Koffer nach einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Akkueinheit der Handwerk- 
zeugmaschine (18) und der Saugeinrichtung (38) zu- 
mindest teiiweise einstiickig ausgefuhrt sind. 

7. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Motor (24) und ein Filter (26) 
der Saugeinrichtung (16) auf einer Seite des Gehauses 
(10) angeordnet sind. 

8. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gehause (10) eine Ansaugoff- 
nung (20) aufweist. 

9. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gehause (10) eine Luftaus- 
blasoffnung (22) aufweist. 

10. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB zumindest eine AuBenseite des 
Gehauses (10) ergonomiscb geformt ist. 

11. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- . 
durch gekennzeichnet, daB im Gehause (10) eine 
Steckdose (28) fur eine elektrisch betriebene Hand- 
werkzeugmaschine (18) angeordnet ist. 

12. Koffer nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Gehause (10) eine An- 
schluBstelle (36) riir eine 9,6 bis 24 V-Spannungsver- 
sorgung aufweist. 
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